
产品特点

配置细节

配有半开式料仓和快拆螺旋组件，与物料接触部分清洗简单、快速、无死角。

触摸屏人机界面，使操作便捷、直观；充填规格可以任意调整。

充填速度快、精度高等特点，可以连接自动给袋机、自动卷膜包装机、水平式自动包装机
等设备，完成自动化充填。

通过新式复仓形式，保证仓内物料位置稳定，可以高速、稳定的灌装批量的粉末。

应用：任何种类的粉末（轻粉末，极微小谷物/颗粒和其他）。

复仓结构

除尘回收装置 快拆结构

料仓内无紧固件掉落风险

配置丰富



助力您提质降本
高速垂直螺杆充填机

这是一款自动粉末灌装机，有很高的

精度和产能，机器搭配特殊制造的圆

锥形螺旋，重要的是有真空排气系统，

解决了粉末积累的难题。

技术参数

设备概述

JCN-FC-38-100

填充重量 10g ~ 5000g（更换螺旋附件）

±1g~10g

25L/50L                    38L/100L

380V/50HZ

5Kw                           7.5Kw

约230Kg

2.5- 5kg  20-40 bag /Min            1-2.5kg   30-45bag /Min  

100-1000g   40-60 bag /Min        100g以内   60-80bag /Min

填充精度

填充速度

料箱容积

电    源

功    率

总 重 量

*以上规格根据不同的粉末和灌装重量变化


